N TS PRODUKTDATENBLATT

Topfmagnete aus Hartferrit (HF)

Topfmagnete aus Hartferrit, Stahlgehause, mit Innengewinde, verzinkt

Artikelnummer D mm d mm Hmm Haftkraft* N Gewicht g Temperatur °C
F25D-vM4 25%0Y 1 5.2 770305 36 18 200
F32D-vM4 327000 52 7930, 75 29 200
F40D-vM4 40702/ 52 8704/ 05 90 53 200
F50D-vM6 50702/, 12 10%95/ 5 170 94 200
F50D-vM8 50 +0»2/_0 1 12 10 +0«5/_0 ) 170 94 200
F63D-vM8 63703/, 13 14195/ 5 290 206 200
F80D-vM8 80703/ 1 14,5 18*95/ 5 550 472 200
FGO8OHFD-08v-00 ' 80703/ 4, 12 10%95/ ., 550 240 200
F80D-vM10 80703/, 14,5 18405/ 5 550 466 200

Alternativ zum Standard bieten wir auch individuelle L6sungen an:
» Oberflache bei Gehdusen schwarz verzinkt, dadurch hohere Korrosionsbestandigkeit (bis zu 720 Stunden im Salzspriihnebeltest -

abhéngig vom Magnetmaterial)

! Gehduse gestanzt aus Bandstahl, riickseitige Kante mit Radius 4mm

* Die Krafte sind bei Raumtemperatur an einer polierten Platte aus Stahl (S235JR nach DIN 10 025) mit einer Starke von 10 mm bestimmt worden
(1kg~10N). Eine Abweichung von bis zu -10% gegeniiber dem angegebenen Wert ist in Ausnahmefallen méglich. Im Allgemeinen wird der Wert
Uberschritten. Die Art der Anwendung (Einbausituation, Temperaturen, Gegenanker usw.) beeinflussen die Kréfte teilweise enorm. Die angegebenen

Werte dienen der Orientierung. Lassen Sie sich von unseren Experten beraten.
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