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Accessoires
Bandes en métal

Numéro d'article L mm B mm Couleur Description

Bl300x40wDK 300 40 blanc Bande métallique, autocollante

Bl500x40wDK 500 40 blanc Bande métallique, autocollante

DPL1000x80gr ¹ 1 000 80 gris
Rail métallique, revêtu par poudre,

extensible

DPL1000x80s ¹ 1 000 80 noir
Rail métallique, revêtu par poudre,

extensible

DPL1000x80w ¹ 1 000 80 blanc
Rail métallique, revêtu par poudre,

extensible

INFORMATIONS PRODUIT:

¹ comprenant 4 OMAG-30-Nd , un kit et des instructions de montage

 

Vous trouverez les informations des instructions de montage dans le Pdf: Instructions de montage

* Les forces ont été déterminées à température ambiante sur une plaque polie en acier (S235JR selon DIN 10 025) d'une épaisseur de 10 mm (1kg~10N).

Un écart allant jusqu'à -10% par rapport à la valeur indiquée est possible dans des cas exceptionnels. En général, la valeur est dépassée. Le type

d'application (situation de montage, températures, contre-ancrage, etc.) influence parfois énormément les forces. Les valeurs indiquées sont données à

titre indicatif. Demandez conseil à nos experts.
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