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Armatures magnétiques
Armatures magnétiques pour montage à fleur de surface

Numéro d'article D mm L mm B mm H mm Force d'adhérence* N Poids g Température °C

MBS12x12 12 12,5 2 6 12,5 60

MBS20x10x5 20 5,5 10 2 15 10 60

APPLICATION :

Ces systèmes magnétiques se prêtent à un montage à fleur de surface dans le meuble. Pour ce faire, ils sont fixés dans le trou au moyen de

vis à bois. De puissants aimants en néodyme assurent une adhérence optimale, tandis que le capuchon en caoutchouc fourni protège le

noyau magnétique des chocs.

NOTE SUR LE PRODUIT :

Les systèmes sont livrés avec la contre-pièce correspondante. Le capuchon en caoutchouc fourni permet d'atténuer le bruit et donne un

aspect esthétique à l'installation.

* Les forces ont été déterminées à température ambiante sur une plaque polie en acier (S235JR selon DIN 10 025) d'une épaisseur de 10 mm (1kg~10N).

Un écart allant jusqu'à -10% par rapport à la valeur indiquée est possible dans des cas exceptionnels. En général, la valeur est dépassée. Le type

d'application (situation de montage, températures, contre-ancrage, etc.) influence parfois énormément les forces. Les valeurs indiquées sont données à

titre indicatif. Demandez conseil à nos experts.


